
imageFORMULA DR-M140 II
ESCÁNER DE DOCUMENTOS DE OFICINA.

Reduce el papeleo y mejora los flujos de trabajo en cualquier entorno de oficina.

Con un tamaño reducido que ahorra espacio, dos fuentes de 
alimentación y la función dúplex, podrás escanear por ambas 
caras en un solo paso, incluso tarjetas plásticas.
 
El imageFORMULA DR-M140II es capaz de escanear 
rápidamente documentos de diferentes tamaños, gruesos, 
delgados, largos y más.

AMPLIA GAMA DE USOS

• Ayuda a mejorar los flujos de 
trabajo al garantizar un eficiente 
sistema de gestión de la 
información. 

• Es ideal para ayudar a optimizar la 
digitalización de documentos en 
diversos sectores, como gobierno, 
salud, legal, educación, finanzas, 
seguros y más.

• Cuenta con dos rutas de 
alimentación: escaneo en forma 
de U y en línea recta. Permitiendo 
manejar una amplia variedad de 
documentos y lotes mixtos.

EFICIENTE Y PRODUCTIVO

• Diseño compacto que ayuda a 
maximizar el espacio del escritorio 
y permite escanear documentos 
largos sin problema.

• Confiabilidad y precisión al iniciar el 
escaneo, procesa hasta 40 páginas 
por minuto y admite hasta 80 
hojas en el alimentador. 

• Puede escanear en color, escala de 
grises y blanco y negro.

SOFTWARE INTEGRADO

• Simplifica las tareas, amplia el 
alcance y posibilidades de escaneo 
con el software incluido Canon 
CaptureOnTouch.

• Capacidad de escanear en una 
amplia variedad de formatos de 
archivo como JPG, PNG, PPTX, 
Word, Excel, PDF y más.

• Escaneo de alta calidad y funciones 
de procesamiento que permiten 
mejorar imágenes y texto para 
asegurar la legibilidad y la 
precisión.

VELOCIDAD DE ESCANEO (MÁX):
Hasta 40 ppm / 80 ipm

ESCÁNER DEPARTAMENTAL

VOLUMEN DIARIO 
RECOMENDADO:
6,000 escaneos

ALIMENTADOR DE 
DOCUMENTOS:
Hasta 80 hojas

MODO DE DOCUMENTOS 
LARGOS:
Hasta 558.8 cm (220”)



Modelo
imageFORMULA DR-M140 II.
Código mercury
6050C002AA
Tipo
Escáner departamental para documentos 
de oficina.
Alimentación de documentos
Automática o manual.
Resolución óptica
Hasta 600 dpi.
Fuente de luz
LED RGB.
Elemento de escaneo
Sensor de imagen por contacto de 1 línea 
(CIS)
Interfaz
USB 2.0
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
Bandeja cerrada: 9.3 x 31.2 x 18 cm
(3.7” x 12.3” x 7.1”)
Peso
Aprox. 2.5 kg (5.7 lb)
Consumo eléctrico
Escaneado: 24.5 W o menos.
Modo de reposo: 1.6 W o menos.
Escaneo
Velocidad de escaneo
Escala de Grises, blanco y negro, color 
hasta 40 ppm | 80 ipm
Modo de salida
Escala de grises, blanco y negro, color.
Resolución de salida
100/150/200/240/300/400/600/1200 ppp.
Escala de grises
8 bits
Volumen diario recomendado
6,000 escaneos por día.

ESPECIFICACIONES

Tamaño del documento
Anchura
De 5 hasta 21.5 cm (2” a 8.5”)  
Longitud 
De 5.4 hasta 35. 5 cm (2.126” a 14”) 
Modo de documentos largos
Hasta 558. 8 cm (220”). 
Peso del documento
Recorrido en forma de U
Bond de 7 a 34 lb.
Recorrido en línea recta
Bond de 7 a 68 lb.
Capacidad del alimentador
Hasta 80 hojas.
Otras características
Detección automática de color, detección 
de tamaño de página automático, 
configuración de resolución automática, 
suavizado de fondo, énfasis de 
caracteres, alineación, liberación de 
alimentación doble, énfasis de borde, 
modo folio, modo de documento 
largo, multistream, pre-escaneo, evitar 
sangrado/eliminar fondo, recorte 
de sombra, saltar página en blanco, 
orientación y reconocimiento del texto, 
detección ultrasónica de alimentación 
doble, preferencias del usuario.
Sistema operativo compatible
Windows10 (32-bit/64-bit), Windows11, 
Windows Server 2012 R2, Windows 
Server 2016, Windows Server 2019, 
Windows Server 2022
Software incluido
Driver ISIS/TWAIN.
Canon CaptureOnTouch.
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FUNCIONES DE 
PROCESAMIENTO DE 
IMÁGENES

• Elementos de color no deseados 
como líneas y los cuadros 
sombreados se pueden eliminar al 
escanear con la función de omisión 
de color.

• La función de mejora de color se 
puede utilizar para crear elementos 
de color más visibles. 

• Intencionalmente destaca líneas o 
caracteres específicos para mejorar 
la visualización de un documento 
con el énfasis de carácter.

MEDIO AMBIENTE EN MENTE

• El escáner DR-M140II cumple 
los requerimientos de ENERGY 
STAR® para la eficiencia energética, 
además está empaquetado con el 
mínimo de materiales plásticos.
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