
Imprima hasta 70 ppm (blanco y negro)

Escanee hasta 270/270 ipm (300 ppp) (B y N/

color, a dos caras)

Imprima hasta un tamaño de 12" × 18"

Capacidad máxima de papel de 6,350 hojas

La cartera extensa de impresoras multifuncionales 

imageRUNNER ADVANCE de Canon y las soluciones 

cambiantes.

• 
similares a las de los teléfonos inteligentes.

• 

ADVANCE. 

• 

.

• 

• 

integrada.

• Las carpetas de acceso directo permiten a los 

acabado.

• 

contribuye con el cumplimiento de las normas.

• 
2

sus siglas en inglés) existentes de terceros para 

• 

3

• 
se pueden controlar con una contraseña 

• 

4.

• 

recursos de apoyo.

• 

de forma constante.

• Diseñada para lograr un máximo tiempo 

ayudan a mantener los suministros abastecidos y 

• 
recibido numerosos premios y reconocimientos de 

EFICIENCIA DEL 
FLUJO DE TRABAJO

CALIDAD Y 
FIABILIDADSEGURIDAD

 * 

Blanco y negro

Volumen medio a 

alto

Multifuncional

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 6800



• 
• 

• 

seguridad.

• 

• 

y asigne los costos a los departamentos o 
proyectos.

• 

innecesaria y contribuir con la rentabilidad.

• 

• Actualice a soluciones basadas en la nube o al 

completos de contabilidad e informes de los 
 

• 

• 

energético y del papel.

ADMINISTRACIÓN 
DE UNO Y VARIOS 
DISPOSITIVOS

ADMINISTRACIÓN 
DE COSTOS SOSTENIBILIDAD

   OPCIONES DE CONFIGURACIÓN Serie imageRUNNER ADVANCE DX 6800

UNIDAD DEL 
ALIMENTADOR POR 
VOLUMEN F1

• 

• 

•    Acepta papel tamaño 
Carta

FINALIZADOR ENGRAPADOR AB1

•    

• 

•    Compatible con el engrapado sin 

•    Compatible con la perforadora interna 

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR 
CASETE DE GRAN CAPACIDAD C1

• 

• 

• 

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR 
CASETE AQ1

• 

• 

• 

KIT DE LA BANDEJA DE COPIADO

GABINETE TIPO V

BANDEJA INTERNA

FINALIZADOR INTERNO L1*

• 

• 

de la unidad principal 

•   Compatible con el 
engrapado sin grapas** y el 

•   Compatible con la 
perforadora interna opcional 

BANDEJA INTERNA DE DOS VÍAS M1

 * .
 ** 
  

 

FINALIZADOR DE FOLLETOS AB1

• 

• 

• 

•    Compatible con el engrapado sin 

•    Compatible con la perforadora interna 



   ESPECIFICACIONES

Unidad principal
Tipo

Funciones principales 
Estándar: 

almacenamiento
Fax

Panel de control

Memoria

Unidad de estado sólido
Estándar: 

Conexión de interfaz
Red:  

Estándar:  

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)
Estándar: 

 

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)
Estándar:

 

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)
Estándar: 

Capacidades de acabado
Estándar: 
Con opciones: 

demanda

Tipos de materiales compatibles

Casetes de papel:

Sobres

Tamaños de materiales compatibles
Casete superior:  

Casete inferior:

 

 

Pesos de materiales aceptados
Casetes: 2)
Alimentador 2)

caras: 

2)

Velocidad de impresión/copiado (B/N)

Tiempo de calentamiento
Desde la 

Rápido:
Aprox. 4 segundos

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

Espacio de instalación (An. x Pr.)
Básico:  

abiertas)
Completamente 

Peso

Resolución de impresión (ppp)

Lenguajes estándares de descripción de página

Tipos de archivos compatibles

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Tipos de letra
PCL: 

PS: 

Sistemas operativos
UFR II: 

PCL: 

PS:

PPD: 

Tiempo de entrega de la primera copia 

Resolución de copiado (ppp)

Varias copias

Ampliación/reducción

Tipo
Alimentador automático de documentos a dos caras de un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de 
documentos

Pesos de materiales aceptados por el alimentador de 
documentos
Escaneo a una 
cara: 

 

Escaneo a dos 
caras: 

 

Originales aceptables en el vidrio de copiado

Escaneo halado

Resolución de escaneo (ppp)
Escaneo para 
copiado: 
Escaneo para 

Escaneo para fax: 

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Velocidad de escaneo (Carta) (B y N/Color)
Escaneo a una 
cara: 
Escaneo a dos 
caras:

Destino
Estándar: 

Libreta de direcciones

Halar: 

Protocolo de comunicación

Correo 

Formato de archivo
Estándar: 

Velocidad del módem
Super G3: 
G3: 

Método de compresión

Resolución (ppp)

Memoria de fax

Discado veloz

Discados de grupo/destinos

Difusión secuencial

Respaldo de memoria
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Buzón (cantidad aceptada)

 

Buzón Avanzado

Compatibilidad 
con PC cliente:

3

Espacio disponible en el disco del Buzón Avanzado

Autenticación y control de acceso

Seguridad de los documentos

Seguridad de la red

Seguridad del dispositivo

Entorno de operación 
Temperatura:

Humedad: 

Espera: 

Partes consumibles
Tóner

Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 6%)

en la nube de terceros.
2

terceros.
3

4

conectadas.

panel táctil.
Incluye la unidad principal y ADF estándar.
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