
Imprima hasta 35 ppm (B y N/color)

Escanee hasta 270 ipm (300 ppp) (B y N/color,  
a dos caras)

Imprima hasta un tamaño de 12" × 18"

Capacidad máxima de papel de 2,300 hojas

La cartera extensa de impresoras multifuncionales 
imageRUNNER ADVANCE DX de Canon y las soluciones 
integradas, pueden ayudar a la experiencia 

 de forma 
proactiva según las necesidades cambiantes. 

• Una gran pantalla táctil de 10.1 pulgadas 
sensible e intuitiva, con una facilidad de uso 
similar a la de un teléfono inteligente, ofrece 
un funcionamiento sin inconvenientes y casi 
perfecto.

• 
productos imageRUNNER ADVANCE DX, lo 

• 
puede ajustarse a las preferencias 
individuales con My ADVANCE. 

• 

populares como Google Drive1.

• Escanee y convierta documentos en archivos 

variedad de formatos de archivo.

• 

integrada.

• 

confidencial y contribuye con el cumplimiento de las normas.

• 
*2, por sus siglas en inglés) 

• 

resiliencia.

• El Control Integrado de McAfee3

• Las configuraciones de seguridad se pueden establecer de 
inmediato seleccionando el tipo de entorno en Configuraciones 

y exportar hacia otros dispositivos compatibles.

• 

el acceso por tarjeta4.

• 
representativas de Canon, ayudan a mantener 

en los recursos de apoyo.

• 

constantemente imágenes asombrosas, gracias 
al perfil de color V2 de Canon.

• 
productivo con notificaciones de estado para 
ayudar a mantener los suministros abastecidos y 

• Los modelos imageRUNNER ADVANCE han 
recibido numerosos premios y reconocimientos 
de los principales analistas de la industria, 

más fiable A3 2022-2024 de BLI de Keypoint 
Intelligence.

EFICIENCIA 
DEL FLUJO DE 
TRABAJO

CALIDAD Y 
FIABILIDADSEGURIDAD

Color

Volumen bajo a medio

Multifuncional

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3900



• 
• 

útil de las partes para lograr mantenimientos 
preventivos y reparaciones rápidas.

• Forma sencilla e intuitiva de supervisar el estado de 
los dispositivos y el nivel de los consumibles, 
desactivar los dispositivos de forma remota, 
observar las lecturas del medidor, administrar las 

seguridad.

• 

lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo 
de dispositivos.

• Realice un seguimiento y evalúe el uso de las 

asigne los costos a los departamentos o proyectos.

• 

innecesaria y contribuir con la rentabilidad.

• 

• Actualice a soluciones basadas en la nube o al 
servidor uniFLOW para obtener los datos 
completos de contabilidad e informes de los 
dispositivos compatibles de Canon y de terceros, la 

los poderosos flujos de trabajo de escaneo.

• 

• 
• Las cubiertas de los tambores están fabricadas con 

impacto ambiental.

ADMINISTRACIÓN 
DE UNO O UN 
GRUPO DE 
DISPOSITIVOS

ADMINISTRACIÓN 
DE COSTOS SOSTENIBILIDAD

   ESPECIFICACIONES

 *  Engrapado sin grapas, hasta 10 páginas de Bond de 17 lb

   ESPECIFICACIONES Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3900

   OPCIONES DE CONFIGURACIÓN Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3900

GABINETE TIPO W

BANDEJA DE COPIADO T1

BANDEJA DE UTILIDAD B1

FINALIZADOR INTERNO L1
•   Dos bandejas con capacidad de 

550 hojas 
• 

doble de hasta 50 hojas dentro del 

•   Compatible con el engrapado 
sin grapas y el engrapado según 
demanda 

•  Compatible con la perforadora interna 

FINALIZADOR ENGRAPADOR AE1
•   Dos bandejas con capacidad de 

3,250 hojas 
• 

engrapado doble de hasta 50 
hojas 

•   Compatible con el engrapado sin 
grapas* y el engrapado según 
demanda 

•   Compatible con la perforadora 

FINALIZADOR DE FOLLETOS AE1
•   Dos bandejas con capacidad de 

3,250 hojas 
• 

doble de hasta 50 hojas 
• 

hojas y doblado de hasta 3 hojas 
•   Compatible con el engrapado 

sin grapas y el engrapado según 
demanda 

•   Compatible con la perforadora 

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR 
CASETE AW1
•   Dos casetes de 550 hojas 
• 
•   Acepta papel desde Bond de 14 lb 

Unidad principal
Tipo
Multifuncional láser en color 

Estándar:
 almacenamiento

Opcional: Fax

Procesador

Panel de control

Memoria
3.5 GB de RAM

Unidad de estado sólido
Estándar: 

Conexión de interfaz
Red:
Opcional: Tarjeta LAN inalámbrica F-1
Otros
Estándar:  

Opcional: 

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)
Estándar: 1,200 hojas
Máximo: 2,300 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)
Estándar: Dos casetes de papel para 550 hojas, 

Opcional: 

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)
Estándar: 250 hojas
Máximo:

Bandeja de Copiado T1)

Capacidades de acabado
Estándar: 
Con 

Tipos de materiales compatibles
Bandeja Delgado, Común, Grueso, Reciclado, 

Recubierto, Color, Calco, Bond, 

Casete superior: Delgado, Común, Grueso, Reciclado, Color, 

Casete inferior: Delgado, Común, Grueso, Reciclado, Color, 

Sobres5, 

Tamaños de materiales compatibles
Bandeja 

Executive, Mediacarta, Mediacarta R 

Casete superior: Carta, Executive, Mediacarta R  

Casete inferior:

Sobres5

Pesos de materiales aceptados
Casetes:  

2)
Bandeja  

2)

caras: 
 

2)

Velocidad de impresión/copiado (B y N/color)
C3935i:  

C3930i:  

C3926i:  

Tiempo de calentamiento
Desde la Aprox. 10 segundos6

Desde el Modo 
Dormir: 

Aprox. 10 segundos7

Modo de Inicio 
Rápido:

Aprox. 4 segundos

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
9 

Espacio de instalación (An. x Pr.)
Básico: 10

Completamente  
11

Peso

Resolución de impresión (ppp)
1200 x 600, 1200 x 1200

Lenguajes estándares de descripción de página
®6, Adobe® ® 3

Tipos de archivos compatibles

Impresión desde dispositivos móviles y servicios 
basados en la nube

®

Tipos de letra
93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de 
bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono 

12, tipos de letra 
13

136 Roman

Sistemas operativos14

®

®

®

®

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta) 
C3935i:  

 
C3926i

 

Resolución de copiado (ppp) 
600 x 600

Varias copias

Ampliación

Tipo
Alimentador automático de documentos de dos caras de un paso15

Capacidad de papel del alimentador de documentos

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador 
de documentos

Pesos de materiales aceptados por el alimentador de 
documentos

color: 
 

2) 

Originales aceptables en el vidrio de copiado

Tamaño máximo de escaneo del vidrio de originales

Escaneo halado

SO 
compatibles: 

®

R2

Resolución de escaneo (ppp)
Escaneo para 
copiado: 

600 x 600

Escaneo para 
WebDAV,  

Escaneo para 
fax: 

600 x 600

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados 
en la nube
Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer 

la nube, según sus necesidades. 

Velocidad de escaneo (Carta) (B y N/Color)
Escaneo a una 
cara: 
Escaneo a dos 
caras: 

Destino
Estándar: 

Opcional: 

Libreta de direcciones

Empujar:

Protocolo de comunicación
Archivo: 
Correo 

Formato de archivo

y Alisamiento, Encriptado, Firma del dispositivo, Firma 

2

Velocidad del módem
Super G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de compresión

Resolución (ppp)
400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Memoria de fax

Discado veloz
Máx. 200

Discados de grupo/destinos
199 discados como máximo

Difusión secuencial
256 direcciones como máximo 

Respaldo de memoria

BANDEJA INTERNA DE DOS 
VÍAS M1



logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de 

   ESPECIFICACIONES (continuación) Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Buzón (cantidad aceptada)

trabajos almacenados)

Buzón Avanzado

Compatibilidad 
®

SMB: 64
WebDAV:

Espacio disponible en el disco del Buzón Avanzado

Autenticación y control de acceso

Express16

Seguridad del documento

segura uniFLOW17

® Rights 

Seguridad de la red

Seguridad del dispositivo

Entorno de operación 
Temperatura: 

Máximo: Aprox. 1,500 W
Modo dormir: 

C3935i:
C3930i:
C3926i:

Consumibles
Tóner19

Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada 
del 5%)

BK: 

25,500 páginas

11,000 páginas
1

Sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de 
servicios en la nube de terceros.

2

y condiciones del sistema SIEM de terceros. Canon no puede 

terceros.
3

activar el usuario. Los tiempos de calentamiento se ven 

4

5

6

7 Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la 

del panel táctil.  
9 Incluye el DADF estándar de un paso.

10

11

casete de papel abierto.
12

13

14

15

16

17

19  

11,000 imágenes.
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