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IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX.

Multifuncional láser dúplex, inalámbrico y perfecto 
para usar con dispositivos móviles.

El multifuncional láser monocromático MF269dwII 
es todo lo que necesitas con un balance entre 
rendimiento y velocidad ideal para pequeñas oficinas.

INTUITIVA CON ALTA 
CONECTIVIDAD
• Pantalla LCD táctil de 6 líneas 

monocromática.

• Facilita la conectividad a través 
de Wi-Fi, USB de alta velocidad, y 
Ethernet.

• Imprime desde dispositivos móviles 
con las aplicaciones Canon PRINT 
Business, Apple® AirPrint® y 
Mopria™ Print Service®.

ALTA CAPACIDAD Y AHORRO
• Gran capacidad de papel con hasta 

250 hojas y ADF con 50 hojas.

• Limita las interrupciones por 
reemplazo de consumibles con 
el tóner estándar 051 (hasta 
1,700 páginas) o la opción de alta 
capacidad 051 H (hasta 4,100 
páginas).

• El modo de suspensión utiliza 
aproximadamente 1 watt.

Velocidad de hasta 30 ppm (carta).

Imprime hasta tamaño oficio.”

Capacidad de papel máx. 250 hojas.

MULTIFUNCIONAL 
LÁSER BLANCO

Y NEGRO

850

EFICIENCIA Y CALIDAD
• Imprime hasta 30 páginas por 

minuto con una primera impresión 
rápida en aprox. 5.1 segundos 
(carta).

• Ahorra tiempo con impresión, 
copiado y escaneo automático a 
doble cara (función dúplex).

• Escanea a color hasta 50 hojas 
con el alimentador automatico 
de documentos (ADF) y convierte 
archivos en multiples formatos, 
incluyendo PDF con capacidad de 
busqueda (OCR).
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ESPECIFICACIONES

Modelo
imageCLASS MF269dwII.
Código mercury
5938C005AA.
Descripción
Multifuncional láser monocromático.
Funciones
Imprime, copia, escanea y envía fax.
Pantalla
Pantalla LCD táctil de 6 líneas monocromática.
Memoria
256 GB.
Conectividad
USB 2.0 de alta velocidad, 10/100/1000Base-T 
Ethernet (Network), Wi-Fi (802.11 b/g/n).
Capacidad del papel
Cassette estándar: 250 hojas.
Bandeja de alimentación manual: 1 hoja.
Máximo: 251 hojas.
Capacidad de salida: 50 hojas.
Tamaños de papel
Cassette: carta, oficio, media carta, ejecutivo 
y personalizado (mín. 7.6 x 14.7 cm / máx. 21.5 x 35.5 
cm).
Tipos de papel
Cassette: fino, normal, reciclado, grueso y 
bond.
Peso en cassettes: bond de 60 a 163 g/m2. 

Tiempo de inicio
Encendido: 15 segundos o menos.
Dimensiones (An x Pr x Al)
Unidad: aprox. 39.1 x 40.6 x 37.6 cm (aprox. 15.4” 
x 16” x 14.8”).
Peso
Unidad: aprox. 13.5 kg (29.7 lbs).
Caja: aprox. 18 kg (39.6 lbs). 
Sistema operativo
Windows® 10/11, Windows Server®Server2012 
/ Windows®Server2012 R2 / Windows®Server 
2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server 
2022, macOS 10.13 (o posterior).
¿Qué hay en la caja?
• Impresora imageCLASS MF269dwII.
• Tóner estándar 051 BK (Negro / Rendimiento        	
   aproximado de 1,700 páginas).
• Tambor 051.
• Cable de alimentación.
• Cable telefónico.
• Documentación.

IMPRESIÓN
Método de impresión
Impresión por haz láser.
Velocidad de impresión
Hasta 30 ppm (carta) y 24 ppm (oficio).
Salida de la primera impresión
Aprox. 5.1 segundos (carta).
Resolución de impresión
Hasta 600 x 600 dpi.
Lenguaje de impresión
UFR II-LT, PCL®6, PCL®5e.
Impresión automática
Estándar (dúplex).
Impresión desde dispositivos móviles
Canon PRINT Business, Apple® AirPrint® y 
Mopria™ Print Service.
Volumen de impresión
De 250 a 2,500 páginas (mensuales).

COPIA
Velocidad de copia
Hasta 30 ppm (carta).
Hasta 24 ppm (oficio).
Salida de la primera copia
8.0 segundos o menos.
Resolución de copia
Hasta 600 x 600 dpi.
Tamaño de copia
Cama plana: hasta carta/A4.
ADF: hasta oficio.
Copias múltiples
Hasta 999 copias.
Ampliación
Del 25% al 400% (incrementos del 1%).
Funciones de copiado
Alimentador automático de documentos a 
doble cara de un solo paso.

ESCÁNER
Tipo
Cama plana (una cara) y alimentador automático 
de documentos (ADF).
Capacidad del alimentador automático
ADF: hasta 50 hojas (bond).
Tamaños: carta, oficio.
Escaneo a una cara: bond de 50 a 105 g/m2 (13 
a 28 lbs).
Escaneo a dos caras: bond de 60 a 105 g/m2 (16 
a 28 lbs).
Originales aceptables
Hojas y libros.
Formatos de archivo
TIFF, JPEG, PDF (Compact, Searchable).
Gestor de escaneo
ScanGear MF para TWAIN y WIA.
Resolución de escaneo
Hasta 600 x 600 dpi.
Escaneo a dispositivos móviles
Canon PRINT Business.
Velocidad de escaneo (b/n / color)
Una cara: hasta 11.6 ipm / 7.7 ipm.
Doble cara: hasta 4 ipm / 2.4 ipm.

FAX
Velocidad del módem
Super G3: 33.6 kbps. / G3: 14.4 kbps.
Método de compresión
MH, MR, MMR, JBIG.
Tamaño de envío/grabación
Media carta a oficio.
Memoria de fax
Hasta 256 páginas.
Marcación rápida
Máx. 104.
Transmisión secuencial
Máx. 114 direcciones.
Funciones de fax
Modo Rx, resolución, original a dos caras, 
densidad, nitidez, fax dúplex.

SEGURIDAD 
Seguridad de red
Filtrado de direcciones P/MAC, comunicación 
cifrada TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, 
autenticación SMTP, autenticación POP antes 
de SMTP.
Métodos de autenticación Wi-Fi
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES),  WPA2-PSK 
(AES).

MEDIO AMBIENTE
Entorno operativo
Temperatura: 10 a 30º C (50 a 86 ºF).
Humedad: 20 a 80% RH (sin condensación).
Requerimientos de energía
CA 120-127 V 60 Hz 6.0 A
Consumo de energía
Máximo: aprox. 10800 W.
Modo suspensión: aprox. 0.7 W.
Consumo típico de electricidad (TEC): 0.33 KWh.
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* Canon PRINT Business es una aplicación gratuita disponible en App Store® y en Google Play™ Store. Para 
obtener más información, incluyendo la compatibilidad, visite la página www.cla.canon.com/cla/en/office/
MobileApps. Para mayor información sobre la compatibilidad ingresar a los sitios web oficiales de Apple AirPrint 
y Mopria Print Service.
* La velocidad esta basada en las pruebas internas. Es posible que la velocidad varie dependiendo de la cantidad 
de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.
*  La impresión inalámbrica requiere una red en funcionamiento con capacidad inalámbrica 802.11b/g o 802.11n. 
El rendimiento inalámbrico puede variar según el terreno y la distancia entre la impresora y los clientes de la red 
inalámbrica.
* Para mayor información sobre la cobertura y condiciones de la garantía incluida, consultar las pólizas vigentes.
* El uso de los cartuchos de tóner originales de Canon contribuye a prolongar la duración del equipo, altos 
rendimientos, rendimientos confiables, salidas de alta calidad y un mínimo de atascos o problemas. Siempre 
buscar el holograma antifalsificación de Canon en el empaque.

* Identificar siempre el holograma antifalsificación GENUINE de Canon en la 
caja del consumible.

©2024 Todos los derechos reservados propiedad de Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. Canon no hace 
representaciones ni garantías con respecto a ningún producto/servicio de terceros mencionado en este 
material. Para más información, descripción de compatibilidades y versiones, visita nuestro sitio oficial. Las 
especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Canon no se hace responsable 
de los errores ortográficos.

VISITA \ canon.com.mx

CONSUMIBLES COMPATIBLES

TÓNER ESTÁNDAR 051

TÓNER ALTA CAPACIDAD 051 H

TAMBOR 051

Consumible Código Rendimiento

051 BK (Negro) 2168C001 1,700 páginas

Consumible Código Rendimiento

051 H BK (Negro) 2169C001 4,100 páginas

Tambor Código Rendimiento

051 (Negro) 2170C001 23,000 páginas

CanonMexicanaBICG Canon Mexicana Canon Mexicana
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http://www.cla.canon.com/cla/en/office/MobileApps
http://www.cla.canon.com/cla/en/office/MobileApps
http://www.canon.com.mx
https://www.facebook.com/CanonMexicanaBICG
https://www.linkedin.com/company/canon-mexico
https://www.youtube.com/@CanonMexicanaOficial

